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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

AVISO 
Ao usar  a máquina de lavar  louça,  siga 
as precauções abaixo: 

 A instalação e reparo só podem ser realizados por 
técnico qualif icado 

 Este aparelho deve ser ut il izado em ambientes 
domést icos e aplicações similares, tais como: 
- áreas de cozinha para funcionários em loj as, 
escritór ios e outros ambient es de t rabalho 
- casas de fazenda; 
- por client es em hotéis, motéis e outros ambient es de 
t ipo residencial; 
- pousadas. 

 Este elet rodoméstico pode ser ut il izado por crianças 
com 8 anos de idade ou mais e por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
com falta de experiência e conhecimento, desde que 
tenham recebido supervisão ou inst rução sobre o uso 
do elet rodoméstico de forma segura e compreendam os 
riscos envolvidos. 
Crianças não devem brincar com o elet rodoméstico. A 
limpeza e a manutenção do usuário não devem ser 
feit as por cri anças sem supervisão. (Para EN60335-1) 

 Este elet rodoméstico não se destina ao uso por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de 
experiência e conhecimento,  a menos que tenham 
recebido supervisão ou inst rução sobre o uso do 
elet rodoméstico por uma pessoa responsável por sua 
segurança. (Para IEC60335-1) 



 

 

 O material da embalagem pode ser perigoso para crianças!  
 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que 

não brinquem com o elet rodoméstico. 
 Este elet rodoméstico dest ina-se apenas a uso doméstico 

interno. 
 Para prot eger cont ra o risco de choque elét rico, não 

mergulhe a unidade, o cabo ou o plugue em água ou out ro 
líquido. Desligue antes de limpar e reali zar a manutenção 
do aparelho. Use um pano macio umedecido com sabão 
suave e, em seguida, use um pano seco para limpá-lo 
novamente. 

 Se o cabo de alimentação estiver danific ado, ele deve ser 
subst ituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por 
uma pessoa igualmente qualific ada para evitar riscos. 

 Este  eletro doméstic o deve ser aterrado. Em caso de 
mau funcionamento ou quebra, o ater ramento 
reduzirá o risco de choque elétr ico, fornecendo um 
caminho de menor resistência para a corrente 
elétric a. Este  eletro domésti co está equipado com 
um plugue com condutor de aterramento . 

 O plugue deve ser inserido em uma tomada 
apropriada que este j a instal ada e aterrada  de 
acordo com todos os códigos e regulamentos 
locais.  

 A conexão inadequada do condutor de ater ramento 
do equipamento pode resultar no risco de choque 
elétric o. Consulte um eletri cista qualific ado ou 
representante  de serviço se não souber se o 
eletro domésti co está devidamente ater rado. 

Instruções de ater rament o 



 

 

 Não modifique o plugue fornecido com o 
eletr odomésti co se ele não encaixar na tomada. 

 A tomada adequada deve ser instalada por um 
eletr icista qualific ado. 

 Não sente ou f ique de pé na porta ou no cesto da 
lava-louças. 

 Não opere a lava-louças se todos os painéis de 
proteção não estiv erem devidamente instalados. 

 Abra a porta com muito  cuidado se a lava-louças 
estiv er em funcionamento, pois há risco de 
esguichos de água. Não coloque obj etos pesados 
nem fique  em cima da porta quando ela est iver 
aberta.  O elet rodoméstic o pode tombar para a 
frente.  

 Ao colocar ite ns para serem lavados:  
  Posicione obj etos pontiagudos de modo que não 
haja risco de danific ar a vedação da porta;  

  Aviso: Facas e outro s utensílios com pontas 
afiadas devem ser colocados no cesto com as pontas 
voltadas para baixo ou colocados na posição 
horizontal .  

 Alguns deter gentes para lava-louças são 
fortemente alcalinos. Eles podem ser 
extr emamente perigosos se ingeridos. 

 Evite  contato  com a pele e os olhos e mantenha as 
crianças longe da lava-louças quando a porta 
estiv er aberta . 

 Verifique se não há resíduos de deter gente após a 
conclusão do ciclo de lavagem. 

 Não lave ite ns de plásti co, a menos que estejam 
marcados como "adequados para lava-louças" ou 
equivalente.  



 

 

 Para itens de plástic o não marcados, verifi que as 
recomendações do fabr icante. 

 Use apenas deter gente e agentes de enxágue 
recomendados para uso em uma máquina de lavar 
louça automátic a. 

 Nunca use sabão, deter gente para roupas ou 
deter gente para lavar as mãos em sua máquina 
de lavar louça. 

 A porta não deve ser deixada aberta,  pois isso 
poderia aumentar o risco de tr opeços. 

 Durante a instalação, a fonte de alimentação 
não deve ser excessivamente dobrada ou 
achatada.  

 Não mexa nos contro les. 
 O eletr odoméstic o precisa ser conectado à válvula 
principal de água usando conjuntos de mangueira 
novos. Conj untos antigos não devem ser 
reutil izados. 

 Para economizar energia,  no modo de espera, o 
aparelho desligará automatic amente após 15 
minuto s sem qualquer inter ação do usuário. 

 O número máximo de espaços para lavagem é 16. 
 A pressão máxima de água de entr ada permitida é 
de 1MPa. A pressão mínima de água de entr ada 
permitida é de 0,04MPa. 



 

 

Descarte 

 A embalagem de papelão é feita de papel reciclado e 
deve ser descartada na coleta de papel para 
reciclagem. 

 Ao garantir  que este  produto seja descartado 
corretamente,  você ajudará a prevenir  possíveis 
consequências negati vas para o meio ambiente e a 
saúde humana, que poderiam ser causadas pelo 
manuseio inadequado de produto. 

 Para obter  inf ormações mais detal hadas sobre a 
reciclagem deste produto, entre em contato com o 
escritó rio da sua cidade local e com o serviço de 
descarte de resíduos domésti cos. 

 DESCARTE: Não descarte  este produto  como 
resíduo munic ipal não classific ado. A coleta d e 
tais resíduos separadament e para tr atamento  
especial é necessária.  

 Para descartar  a embalagem e o 
eletr odomésti co, encaminhe para um 
centro  de reciclagem. Porta nto, 
desconecte  o cabo de alimentação elétr ica 
e torne o dispositiv o de fechamento da 

t  i til i á l  



 

 

RESUMO DO PRODUTO 
 IMPORTANTE: 

Para obter o melhor desempenho da sua máquina de lavar louça, leia todas as 
instruções de funcionamento antes de utiliz á-la pela prim eira vez. 

Supor te para talheres  Cesto infe r ior Cesto superior 

Filtro 

Braço aspersor inferio r 

Dispe nser 

Recipie nte de sal 

Tubo interno 

Braço aspersor superio r 

OBSERVAÇÃO: 

Suport e para copos Braço aspersor 
 

As imagens são apenas para referência, podendo haver difer enças para modelos 
 



 

 

1.  Configure o amaciante de água 
2. Coloque sal no amaciante 
3. Carregue o cesto 
4. Encha o dispenser de detergente ou o sistema 
ADS 

COMO USAR SUA LAVA-LOUÇAS 

Antes de usar a máqu ina de lavar 
 

Colocando o sal no amaciante  

 Use apenas sal especif icamente proje tado para uso em lava-
louças! 

 Qualquer outro tip o de sal não especif icamente proje tado para uso 
em lava-louças, especialmente sal de mesa, danif icará o 
amaciante de água. Em caso de danos causados pelo uso de sal 
inadequado, o fabricante não oferece nenhuma garantia nem se 
responsabiliza por quaisquer danos causados. 

 Encha apenas com sal antes de iniciar um ciclo. 
Isso evita rá que quaisquer grãos de sal ou água salgada, que 
possam ter sido derramados, permaneçam no fundo da máquina 
por algum período de tempo, o que pode causar corrosão. 

AVISO 

Se o seu modelo não tiver amaciante de água, você pode pular esta seção. 
Use sal próprio para máquina de lavar louça. 
O depósito  de sal está localizado abaixo do cesto inferior e deve ser enchido 
conforme explicado a seguir: 

OBSERVAÇÃO: 



 

 

1.  Remova o cesto inferi or e desparafuse a tampa do reservatório.  
2. Coloque a ponta do funil ( se fornecido) no ori fício e despeje cerca de 0,6 

kg de sal de lava-louças. 
3. Encha o recipiente de sal até o lim ite máximo com água. É normal que uma 

pequena quantid ade de água saia do recipiente. 
4. Após encher o recipiente, aparafuse novamente a tampa. 
5. A luz de aviso de sal apagará após o recipiente de sal ter sido preenchido 

com sal.  
6. Imediatamente após encher o sal no recipiente, inicie um programa de 

lavagem (sugerimos um programa curt o).  Caso contrário, o sistema de 
filtra gem, a bomba ou outras peças import antes da máquina podem ser 
danifi cados pela água salgada. Isso não está incluído na garantia .  

 O recipiente de sal só deve ser reabastecido quando a luz de aviso de sal ( ) no painel de 
controle acender. Dependendo de como o sal se dissolve, a luz de aviso de sal ainda pode 
estar acesa mesmo que o recipiente de sal esteja cheio. 

 Se não houver luz de aviso de sal no painel de controle (em alguns modelos), você pode 
estimar quando reabastecer o sal no amaciante de acordo com os ciclos que a lava-louças 
executou. 

 Se o sal tiver  sido derramado, execute um programa de imersão ou rápido para removê-lo. 

OBSERVAÇÃO: 

Siga as etapas abaixo para adicionar sal à máquina de lavar louça: 



 

 

Dicas para carreg ar o cesto 

Ajust ando o cesto superior 

Dobrando as pratelei ras para copos  

Para levantar o cesto superior, 
basta levantar o cesto no cent ro 
de cada lado até que o cesto se 
encaixe na posição superior. Não 
é necessário levantar a alça do 
aj uste. 

OBSERVAÇÃO: 

COLISÃO 

Quando o cesto superior trava na posição superior, ele não consegue dobrar as prateleiras 
para copos. 

Para liberar espaço para itens mais altos no cesto superior, levante o suporte para xícaras. 
Então você pode inclinar os copos altos contra ele.  Você também pode removê-lo quando 
não for necessário para uso. 

Para baixar o cesto superior, 
levante as alças de aj uste de cada 
lado para soltar o cesto e baixá-lo 
para a posição inferior.  



 

 

Dobrando as pratelei ras do cesto 

O suport e para chupeta 

Os pinos do cesto inferior são usados para segurar pratos e uma t ravessa. 
Eles podem ser abaixados para criar mais espaço para itens grandes. 

O suporte deve ser fixado na posição correspondente, conforme mostrado na figura. 
Ele pode ser usado para fixar coisas pequenas como chupetas. 

Para remover o suporte, comece pela parte inferio r e afrouxe a f ivela conforme 
mostrado. 



 

 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

Cuidados externos 

Limpe regularmente as vedações da porta com um pano macio úmido para remover 
depósitos de alimentos. 
Quando a lava-louças est iver sendo carregada, resíduos de alimentos e bebidas 
podem pingar nas laterais da porta da máquina. Essas superfícies estão fora do 
compart imento de lavagem e não são at ingidos pela água dos braços aspersores. Os 
resíduos devem ser limpos antes de fechar a porta. 

Se for necessário  limpar, o painel de controle deve ser limpo apenas com um pano 
macio úmido . 

 

 Para evitar a penetração de água na fechadura da porta e nos componentes 
elétricos, não uti lize nenhum t ipo de limpador em spray. 

 Nunca use limpadores abrasivos ou esponjas de limpeza nas superfícies 
externas, pois podem arranhar o acabamento.  Alguns papéis toalha também 
podem arranhar ou deixar marcas na superfície. 

 

Cuidados int ernos 
Sistema de filt ragem 

O sistema de filtragem na base do compartimento de lavagem retém resíduos grandes do ciclo 
de lavagem, incluindo objetos estranhos, como palitos ou cacos. Os resíduos grandes 
coletados podem entupir os filt ros. Verifique regularmente o estado dos filt ros, remova 
cuidadosamente os objetos estranhose limpe as peças do sistema de filtragem, se necessário, 
com água. Siga as etapas abaixo para limpar o f ilt ro. 

As imagens servem apenas como referência; os modelos difer entes do sistema de 
filtragem e dos braço s aspersores podem variar. 
 

OBSERVAÇÃO: 

O painel de controle 

A port a e a vedação da port a 

AVISO 
 



 

 

Segure o filtro grosso e gire- o no 
sentido  anti-horário para destravar o 
f ilt ro. Levante o filtro e retire-o da 
máquina de lavar louça. 

O filtro fino pode ser removido  da 
parte infer ior da montagem do filtro. 
O filtro grosso pode ser 
desencaixado do filtro prin cipal 
pressionando suavemente as abas 
na parte superio r e puxando-o para 
fora. 

Restos de comida maiores podem ser 
limpos enxaguando o filtro em água 
corrente. 
Para uma limpeza mais completa, use 
uma escova de limpeza macia. 

Remonte os filtros na ordem inversa da 
desmontagem, substitua o filtro 
inserido  e gire no sentido horário  até a 
seta de fechamento. 

 Não aperte demais os filtros. Coloque os filtros de volta em sequência com segurança, 
caso contrário, partículas grandes podem entrar no sistema e causar um bloqueio.  

 Nunca use a máquina de lavar louça sem os filtros no lugar. A substituição inadequada 
do filtro pode reduzir o nível de desempenho do aparelho e danificar pratos e 
utensílios. 

 

AVISO 
 

Filt ro fino 

Filt ro principal 

Filt ro grosso 



 

 

Braços aspersores 
É necessário  lim par os braço s aspersores regularmente, pois os pro dutos químicos da água 
dura podem entupir os jatos e os rolamentos dos braço s aspersores. 
 
Para limpar os braços aspersores, siga as instruções abaixo: 

Para remover o braço  aspersor superio r, 
segure a porca no centro e gire o 
aspersor no sentido  anti-horário  para 
removê-lo. 

Para remover o braço  aspersor inferio r, 
puxe-o para cima. 

Lave os braços com sabão em água 
morna e use uma escova macia para 
limpar os jatos. Substitua-os após 
enxaguá-los completamente. 



 

 

Como cuidar da lava-louças 

Proteja a máquina de lavar louça contra o congelamento durante o inverno. Após cada 
ciclo de lavagem, siga as seguintes instruções: 
1. Retire o cabo de força da máquina de lavar louça da tomada. 
2. Deslig ue o fornecimento de água e desconecte a mangueira de entrada de água da 

válvula de água. 
3. Drene a água da mangueira de entrada e da válvula de água. (Use uma panela para 

recolher a água) 
4. Reconecte a mangueira de entrada de água à válvula de água. 
5. Remova o filtro na parte inferio r do tanque e use uma esponja para absorver a água 

no reservatório . 
 

Após cada lavagem, deslig ue o fornecimento de água e deixe a porta lig eiramente aberta 
por um tempo para que a umidade e os odores não fiquem presos. 

Antes de lim par ou realizar manutenção, sempre remova o plugue da tomada. 

Para lim par o exterio r e as partes de borrach a da máquina de lavar louça, não use solventes 
ou pro dutos de lim peza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e sabão. 
Para remover manchas ou sujeira da superfície do interio r, use um pano umedecido  com 
água e um pouco de vinagre, ou um pro duto de lim peza feito especificamente para 

á i  d  l  l  

É recomendável que você execute um ciclo de lavagem com a máquina de lavar louça vazia 
e depois remova o plugue da tomada, deslig ue o fornecimento de água e deixe a porta do 
eletrodoméstico ligeiramente aberta. Isso ajudará as vedações da porta a durarem mais e 
evitará que odores se formem dentro do eletrodoméstico. 

Se o eletrodoméstico precisar ser movido , tente mantê-lo na posição vertical. Se 
absolutamente necessário , pode ser posicionado de costas. 

Um dos fatores que causam odores na máquina de lavar louça é a comida que fica presa 
nas vedações. A lim peza perió dica com uma esponja úmida evitará que isso ocorra. 

Precaução cont ra congelamento 

Depois de cada lavagem 

Remova o plu gue 

Não util ize solventes ou produtos de limpeza abrasivos 

Quando não est iver em uso por um longo período 

Movendo a máquina 

Vedações 



 

 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

Sobre  a conexão de energia 

AVISO 
 

AVISO 
 

Perig o de choqu e elétrico  
Desconecte a energia elétrica antes de instalar 
a lava-louças. 
A falha em fazer isso pode  resultar em morte 
ou choqu e elétrico. 
 

 Para sua segurança: 
 Não use um cabo de extensão ou um adaptador de 

tomada com este eletrodoméstico. 
 Não corte ou remova a conexão de aterramento do 

cabo de alim entação em nenhum a hip ótese. 

Atenção 
A instalação dos tubos e equipamentos elétricos deve ser fei ta por pro fissio nais. 

Verif ique o rótulo de classif icação para saber a voltagem classif icada e conecte a máquina de 
lavar louça à fonte de alim entação apro pria da. Use o fusível necessário  de 10A/ 13A/ 16A, 
fusível de retardo  de tempo ou disj unt or recomendado e forneça um circuito separado que 
atenda somente este eletrodoméstico. 

Certifique-se de que a voltagem e a frequência da energia correspondam às indicadas na 
placa de classificação. Somente insira o plu gue em uma tomada elétrica que esteja 
corretamente aterrada. Se a tomada elétrica à qual o eletrodoméstico deve ser conectado 
não for apro pria da para o plugue, subst itua a tomada, em vez de usar adaptadores ou 
similares, pois eles podem causar superaquecimento e queimaduras. 

Requisitos  elét r icos 

Conexão elét r ica 

Cert ifi que-se de que existe um aterramento  adequado 
ante s do uso 



 

 

Abastecimento e dren agem de água 

AVISO 
 

Conexão de água fr ia 

Sobre a mangueira de fornecimento de segurança 

mangueira  de 
forne cim ento de 

segurança 

mangueira  de 
forne cim ento comum  

Conecte a mangueira de água fria a 
um conector roscado de 3/ 4 
(polegadas) e certifique-se de que 
esteja bem apertada. 
Se os canos de água forem novos ou 
não tiverem sido usados por um 
período prolongado, deixe a água 
correr para garantir que esteja 
limpa. Essa precaução é necessária 
para evitar o risco de obstru ção da 
entrada de água e danificar o 
eletrodoméstico. 

A mangueira de fornecimento de segurança possui paredes duplas. O sistema 
garante sua intervenção bloqueando  o fluxo de água em caso de rupt ura da 
mangueira de segurança e quando o espaço de ar entre a própria mangueira de 
segurança e a mangueira corru gada externa está cheio de água. 

Uma mangueira que se conecta a uma torneira pode estourar se estiver 
instalada na mesma lin ha de água que a máquina de lavar louça. Se a sua pia 
tiver uma, é recomendável desconectar a mangueira e tampar o furo. 

1.  Puxe as mangueiras de fornecimento de segurança do compartimento de 
armazenamento localiz ado na parte traseira da máquina de lavar louça. 

2. Aperte os parafusos da mangueira de fornecimento de segurança na torneira com 
rosca de 3/ 4 polegadas. 

3. Abra completamente a água antes de iniciar o ciclo da máquina de lavar louça. 
 

1. Deslig ue a água. 
2. Desparafuse a mangueira de fornecimento de segurança da torneira. 
 

Como conect ar a mangueira de fornecimento de segurança 

Como desconect ar a mangueira de fornecimento de 
segurança 



 

 

Conexão das mangueiras de dren agem 
Insira a mangueira de drenagem em um cano de drenagem com um diâmetro mínimo de 
4 cm, ou deixe a água correr na pia. Não dobre ou amasse. A altura do cano de drenagem 
deve ser inferio r a 300-100 0 mm. A extremidade livre da mangueira não deve ficar imersa 
em água para evitar o refluxo. 

Fixe com segurança a mangueira de drenagem na posição A ou B. 

Parte traseira da máquina 

   

Entrada de água 

Mangueira de drenagem 

Cabo de alimentação principal 

Bancada 

Mangueira de drenagem 

Mangueira de drenagem 

Como dren ar o excesso de água das mangueiras 

Saída de água 

Mangueira de extensão 

Conexão do sifão 

Se a conexão com a mangueira de drenagem estiver acima de 1000 mm, pode haver 
acúmulo de água na mangueira. Nesse caso, drene o excesso de água em uma tigela ou 
recipie nte posicionado fora da máquina e mais baixo que a pia. 

Conecte a mangueira de esgoto. Certifique-se de que a mangueira de drenagem esteja 
corretamente encaixada para evitar 

t  E it  d b     i  

Se precisar de uma extensão da mangueira de drenagem, use uma mangueira 
semelhante. 
A extensão não deve ter mais de 4 metros para garantir a eficácia da limpeza da 

    

A conexão de esgoto deve estar a uma altura máxima de 1000 mm a partir do fundo da 
máquina de lavar louça. 



 

 

Posicionando a máquina 

Instalação embuti da (para o modelo integrado) 

Posicione o eletrodoméstico no local desejado. A parte traseira deve ficar encostada na 
parede atrás dele, e as laterais devem estar alinha das com os armário s ou paredes 
adjacentes. A máquina de lavar louça possui mangueiras de abastecimento de água e 
de esgoto que podem ser posicionadas nos lados dire ito ou esquerdo para facili tar a 

  

A posição de instalação da máquina de lavar louça deve estar pró xima à mangueira de 
entrada e dreno existentes e ao ponto de energia elétrica.  
Ilustrações das dim ensões do armário  e posição de instalação da máquina de lavar louça. 
1. Menos de 5 mm entre o topo da máquina de lavar louça e o armário , e a porta externa 

alinha da ao armário . 

Conexão elétrica, 
de drenagem e 

de abastecimento 
de água 

Espaço entre o fund o do 
armário e o chão 

Etapa 1. Escolhendo o melhor local para a máquina de lavar louça 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

2. Se a máquina de lavar louça for instalada no canto do 
armário, deve haver um espaço quando a porta estiver 
aberta. 

Dependendo de onde está sua tomada elétrica, pode ser necessário  cortar um buraco 
no lado oposto do armário . 

Instale o gancho no painel decorativo e encaixe-o na fenda da porta externa da máquina 
de lavar louça (veja a figura A). Após posicionar o painel, fixe-o na porta externa com 
parafusos e porcas (veja a figura B). 

Etapa 2. Dimensões e instalação do painel decorativ o 

Armário Lava-louças 

Porta da 
máquina de 
lavar louça 

Espaço mínimo 
de 50 mm 

Modelo tota lmente integrado 

2. Retire os quatro parafusos curtos 

1. Prenda os quatro parafusos 
l  



 

 

Etapa 3. Etapas de instalação da máquina de lavar louça 

1. Instale a porta do móvel na porta externa da máqu ina de lavar louça. (Etapa 2 a  

Etapa 5) 

2. Ajuste a tensão das molas da porta girando uma chave Allen no sent ido horário  para 

apertar as molas da porta esquerda e direita. Não fazer isso pode causar danos à 

sua máqu ina de lavar louça. (Etapa 6 ) 

3. Fixe a t ira de condensação sob a superfície de t rabalho do armário. Cert if ique-se de 

que a t ira  de condensação esteja alin hada com a borda da superfície de t rabalho. 

(Etapa 8 ) 

4. Conecte a mangueira de ent rada ao fornecimento de água fria. (Etapa 9 ) 

5. Conecte a mangueira de drenagem. (Etapa 9) 

6. Conecte o cabo de alim entação. (Etapa 9) 

7. Coloque a máqu ina de lavar louça no armário. (Etapa 10)  

8. Nivele a máqu ina de lavar louça. O pé t raseiro pode ser ajustado na frente da 

máqu ina de lavar louça girando o parafuso Philips na base da máquina de lavar 

louça com uma chave de fenda Philip s. Para ajustar os pés frontais, use uma chave 

                

   

                 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

Etapa 4. Nivelando a máquina de lavar louça 

1. Use um nível de bolha na porta e na trilh a do suporte dentro da cuba para verif icar 
se a máquina de lavar louça está nivelada. 

2. Ajuste os três pés niveladores individualmente para nivelar a máquina de lavar 
louça. 

3. Ao fazer o nivelamento, tenha cuidado para não deixar a máquina de lavar louça 
 

A máquina de lavar louça deve estar nivelada para um funcionamento adequado do 
       

Verifi que o 
nível da fr ente 

para t rás 

Verifi que o 
nível de um 
lado para o 

outro 

Gire a chave de fenda no senti do 
horário para aumentar a altura e 
gire no sentido anti-horário para 
diminui r a altura. 

Gire a chave de fenda para a 
esquerda para aumentar  a altura e 
para a direita para diminui r a altura. 

O ajuste máximo da altura dos pés é de 50 mm. 



 

 

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 
Antes de chamar o serviço técnico 
A leitura das tabelas nas páginas a seguir pode evitar a necessidade de assistência 
técnica. 
Problema Causas possíveis O que fazer 

A máquina de lavar louça 
não liga 

Fusível queimado ou 
disjuntor desarmado. 

máquina de lavar louça. 

não está ligado. 
máquina de lavar louça está 

 

 

 

ligada. 

máquina de lavar 
 

-a. 

A água não está sendo 
drenada da máquina de 
lavar louça 

Mangueira de drenagem 
 

 

Filtro obstruído.  

obstruída. 

 

máquina 
Detergente errado. 

máquina de lavar louça. 

 

máquina de lavar louça drenará a água. 

 

 

 



 

 

Problema Causas possíveis O que fazer 

 

derramado.  

 
Pode ter sido usado 

 
-se de que o detergente não 

 

 
Minerais de água dura. 

 

   

 

lavagem. 

lavar louça. 

solta. bem  

máquina de lavar louça batendo em um item no 
 

itens que estão obstruindo o braço 
 

máquina de lavar louça 
A louça está solta na 
máquina. louça. 

 
diâmetro da tubulação. 

 

 
 

 “
”. 

 
 

 



 

 

Problema Causas possíveis O que fazer 

A louça não está 
 

 
 

Use mais detergente ou mude seu 
detergente. 

Os itens estão bloqueando o 
  

na base do gabinete de lavagem. 

bloqueados. 

 

utensílios de 
vidro. 

detergente. 
os utensílios de vidro e -los. 

 
  

 

Os utensílios de alumínio entraram 
  

Detergente 

 
detergente 

 

A louça não está 
 

  resíduo de detergente 
 

 

 

 



 

 

AVISO 
 

Disponibilidade de peças 
 

Problema Causas possíveis O que fazer 

 
 

 
 

qualidade.  

 

A tentativa de conserto por conta própria  ou por pro fissio nais não qualif icados 
pode ser perig osa para o usuário  do eletrodoméstico e afetar a garantia. 

 Sete anos após o lançamento do último modelo no mercado: 
Motor, bomba de circulação e drenagem, aquecedores e elementos de 
aquecimento, incluindo bombas de calor (separadamente ou juntos), tubulações 
e equipamentos relacionados, como todas as mangueiras, válvulas, filtros e 
paradas de água, partes estruturais e internas relacionadas às montagens de 
portas (separadamente ou juntas), placas de circuito impresso, visores 
eletrônicos, interru ptores de pressão, termostatos e sensores, software e 
firm ware, incluindo software de reinicialização. 

 Dez anos após o lançamento do último modelo no mercado: 
Dobradiça e vedações da porta, outras vedações, braço s aspersores, filtros de 
drenagem, prateleiras interiores e acessório s de plástico, como cestos e tampas. 
 



 

 

COMO ENCHER OS CESTOS DE 
ACORDO COM A EN60436: 

1.Cesto 
superior: 

2. Cesto inferior 

Número Item 

  

2 Pires 

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 Número Item 

7  

8  

9 Pratos de sobremesa 

 Pratos de sobremesa em 
melamina 

 Pratos de jantar 

  

  

 Prato oval 

 

O uso da máquina de lavar louça até sua capacidade máxima ajuda a economizar energia 
  



 

 

 

3. Suporte para 
talheres: 

Informações para testes de compat ibi lidade 
de acordo com a EN60436  
Capacidade: 16 espaços 
Posição do cesto superior: posição inferior  
Programa: ECO 
Configuração do abrilhantador: Máx.  
Configuração do amaciante: H3 

 Número Item 

  

2  

3  

4  

5 
sobremesa 

6 
 

7  

8  
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OBSERVAÇÃO: 
 Se você não conseguir resolver os pro blemas sozinho , peça ajuda a um 

técnico pro fissio nal. 
 O fabrican te, em conformidade com uma polít ica em constante desenvolvimento 

e atualiz ação do produto, poderá realizar modificações sem aviso  prévio. 
 Em caso de perda ou desatualização, você poderá receber um novo manual do 

usuário  do fabric ante ou fornecedor responsável. 

COMO USAR SUA LAVA-LOUÇAS 

Painel de controle 

Amaciante de água 

Preparando e carregando pratos 

Função do detergente e abrilhantador 

Enchendo o reservatório do abrilhantador 
Enchimento do detergente ou Sistema de Dosagem 
Automática. 
 
COMO USAR SUA LAVA-LOUÇAS 
Tabela do ciclo de lavagem 

Economizando energia 
Iniciando um programa 
Mudando o programa no meio do ciclo 
Esqueceu de colocar uma louça? 

Abertura automática 
 
CÓDIGOS DE ERRO 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

ÍNDICE 



 

 

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO 

Selecione um pro grama 
adequado e lig ue a máquina de 
lavar louça. 

Leia o conteúdo  correspondente no manual de instruções para obter métodos de 
operação detalhados. 

Encha o dispe nser com detergente (ou 
detergente líquido  no Sistema de 
Dosagem Automática) e abri lhantador. 

Instale a máqu ina de lavar louça 
(Verif ique a seção 5 “ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO”  da 
PARTE I:  Instruções gerais) 

Remova resíduos maiores da louça. 
Evite pré-enxaguar. 

Carregue os cestos. 



 

 

COMO USAR SUA LAVA-LOUÇAS 

Painel de contr ole  

Operação (Botão) 

 1 Energia Pressione este botão para ligar a máquina de lavar louça. 

 2 Programa 
Pressione este botão para selecionar o programa de lavagem 
apropriado; o indicador do programa acenderá. 

 3 Retardo 

Pressione o botão de Retardo para aumentar o tempo de início do 
retardo. Retarde um ciclo por até 24 horas em incrementos de 
uma hora. Após definir o tempo de retardo, feche a porta para 
iniciar. 

 4 Função 
Pressione o botão para selecionar uma função; o indicador 
correspondente acenderá. 

 5 Alt  
Pressione o botão para selecionar se a louça foi colocada no cesto 
superior ou inferior, e os indicadores correspondentes serão 
at ivados. 

 6 
Sistema de 
Dosagem 
Aut omát ica 

Essa função pode dispensar automat icamente uma quant idade 
apropriada de detergente líquido e abrilhantador em cada 
programa de lavagem. Quando o indicador de função do Sistema 
de Dosagem Aut omát ica est iver aceso, não use outros t ipos (pó, 
past ilha etc.) de detergentes. 

Você pode escolher ou cancelar esta função pressionando os 
         

 



 

 

Visor 
  Eco 

 

 

Este é o programa padrão, ideal para limpar louças com 
sujeir a normal e é o mais efi ciente em termos de consumo 
de energia e água para esse t ipo de louça. 
 

 Aut omát ico 

 

Lavagem automát ica com sensor, para louças levemente, 
moderadamente ou muito sujas, com ou sem comida 
grudada. 
 

 Higiene 

 

Com a opção de Higiene selecionada, a temperatur a da 
água é elevada para 72 °C para higienização em alta 
temperatura. 
 

 Vidro 

 7 
Indi cador de 
programa 

 
Para louças e vidros levemente sujos. 
 

 90 min 

 

 
Para louças com suj eira comum que precisam de uma 
lavagem rápida. 
 

 58 min 

 
Para louças com suj eira comum que precisam de uma 
lavagem rápida. 
 

 Rápido 

 
Uma lavagem mais curta para louças levemente suj as que 
não precisam de secagem. 
 

 Aut olimpeza 

 
Este programa fornece uma limpeza efi caz da própria 
máquina de lavar louça. 
 

 8 Tela  

Para most rar o tempo restante do programa e o tempo de 
retardo, código de erro etc. 
 

 

 Abrilhant ador 

 

Se o indicador “ ”  est iver aceso, signifi ca que a máquina 
de lavar louça está com pouco abrilhantador e precisa ser 
reabastecida. 
 

 Sal 

 9 
Indi cador de 
aviso 

 

Se o indicador “ ”  est iver aceso, signifi ca que a máquina 
de lavar louça está com pouco sal e precisa ser 
reabastecida  
 

 

   

 
          

        
 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

10 
Indi cador de 
fun ção 

 Lavagem potent e 
 Para lavar louças muito sujas e difíceis de limpar. (Pode 

ser usado apenas com Eco, Higiene, Vidro, 90 min e 58 
min). 
 

 Secagem ext ra 
 Para obter um melhor resultado de secagem. (Pode ser 

usado apenas com 
Eco, Higiene, Vidro, 90 min e 58 min). 
 

 Velocidade turbo+ 
 Reduz o tempo do programa. (Pode ser usado apenas com 

Eco, Higiene, Vidro, 90 min e 58 min). 
 

 Superior 

11 Indi cador Alt  

 Quando você seleciona Superior, apenas as louças no cesto 
superior serão lavadas. O sistema de pulverização do cesto 
inferior não funcionará. 
 

 Infe r ior 
 Quando você seleciona Inferior, apenas as louças no cesto 

inferior serão lavadas. O sistema de pulverização do cesto 
superior não funcionará. 
 

 

Visor 

1. O indicador de detergente líqu ido apagará se você cancelar a função  Sistema de 
Dosagem Automática. 

2. Após adicionar o detergente líquido, a luz indicadora apagará somente após a 
execução de pelo menos um pro grama de lavagem. 



 

 

 Amaciant e de água 
O amaciante de água deve ser regulado manualmente, at ravés do most rador de dureza 
da água. 
O amaciante de água foi proj etado para remover minerais e sais da água, o que teria 
um efeito prej udicial ou adverso no funcionamento do elet rodomést ico. 
Quanto mais minerais houver, mais dura será a água. 
O amaciante deve ser ajustado de acordo com a dureza da água da sua região. A 

autoridade hídrica local pode informar a dureza da água na sua região. 

1. Abra a port a e l igue o elet rodoméstico; 
2. Dentro de 60 segundos após a máquina ligar, pressione o botão Programa 

por mais de 5 segundos para entrar no modo de configuração do 
amaciante de água. 

3. Pressione o botão Programa novamente para selecionar a configuração 
adequada de acordo com a dureza da água local; a configuração mudará 
na seguinte sequência: H3->H4->H5->H6->H1->H2; 

4. Se não houver ativ idade por 5 segundos, ou pressione o botão de 
energia para f inalizar e sair do modo de configuração. 

A máquina de lavar loiça foi proj etada para permit ir o ajuste da quant idade de sal 
consumida em função da dureza da água ut ilizada. O obj et ivo é ot imizar e personalizar 
o nível de consumo de sal.  

Siga as etapas abaixo para ajustar o consumo de sal. 

Ajust ando o consumo de sal 

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l  
A configuração de fábrica: H3 
1) Cada ciclo com operação de regeneração consome 2,0 lit ros adicionais de água, o 

consumo de energia aumenta 0,02 kWh e o programa prolonga-se por 4 minutos. 

DUREZA DA ÁGUA Nível do 
amaciante de 

água 

A regeneração 
ocorre a cada 
sequência do 
programa X 1) 

Consumo de sal 
(gramas/ciclo) 

dH alemão  
Clarke 

 
 

-5 - 9 - 6 -   Sem regeneração  

6 -  -  7 -  -  H2  9 

-  -  -  -  H3 5  

- 22 -  22 - 28 -  H4 3  

23 - 34 -  29 - 42 -  H5 2  

35 - 55 - 98 43 - 69 -  H6   

 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

Preparando e carr egando pratos 

Se o seu modelo não t iver amaciant e de água, pule esta seção. 

Amaciant e de água 

A dureza da água pode variar dependendo da região. Se água dura for usada na 
máquina de lavar louça, depósitos se formarão nas louças e utensílios. 
O elet rodomést ico possui um amaciante especial  que ut iliza um recipiente de sal 
proj etado para remover o calcário e minerais da água. 

 Compre utensílios identi f icados como próprios para máquina de lavar louça. 
 Para itens específi cos, selecione um programa com a temperatura mais baixa 

possível.   
 Para evitar danos, não ret ire vidros e talheres da máquina de lavar louça 

imediat amente após o término do programa. 
 

Para lavar os seguintes talheres/pratos 
Não adequado 

 Talheres com cabos de madeira, porcelana ou madrepérola  
 Itens de plást ico que não são resistentes ao calor 
 Talheres mais ant igos com partes coladas que não são resistentes 

à temperatur a  
 Talheres ou pratos colados 
 Itens de estanho ou cobre  
 Copo de cristal 
 Itens de aço que podem enferruj ar  
 Pratos de madeira 
 Itens de fibra sintét ica 

 

Adequação limi tada 

 Alguns t ipos de vidros podem fi car opacos após um grande número de 
lavagens  

 Peças de prata e alumínio costumam descolorir durante a lavagem  
 Os padrões esmaltados podem desbotar se lavados fr equentemente na 

máquina. 
 



 

 

AVISO 
 

OBSERVAÇÃO: 

Recomendações para carr egamento da máquina de lavar l ouça 
Raspe grandes quant idades de restos de comida. Amoleça restos de comida 
queimada em panelas. Não é necessário enxaguar a louça em água corrente. 
Para obter o melhor desempenho da máquina de lavar louça, siga estas 
orientações de carregamento.  
(As características e a aparência dos cestos e dos cestos para talheres podem 

       
Coloque os obj etos na máquina de lavar louça da seguinte maneira:  

 Itens como xícaras, copos, panelas/fr igideiras etc. devem fi car virados para baixo. 
 Itens curvos ou com recessos devem fi car inclinados para que a água possa escorrer.  
 Todos os utensílios devem ser empilhados para evitar que tombem. 
 Todos os utensílios são colocados de forma que os braços aspersores possam girar 

livremente durante a lavagem. 
 Coloque obj etos ocos, como xícaras, copos, panelas etc. com a abertur a para baixo 

para evitar acúmulo de água. 
 Evite sobrepor ou cobrir louças e talheres. Para evitar danos, os copos não devem se 

tocar. 
 O cesto superior foi proje tado para acomodar louças mais delicadas e leves, como 

copos, xícaras de café e chá. 
 Facas com lâmina longa colocadas na vert ical representam um perigo potencial !  
 Talheres longos e/ ou afiados, como facas de carne, devem ser posicionados 

horizontalmente no cesto superior 
 Não sobrecarregue a máquina de lavar louça. Isto é importante para bons resultados 

e um consumo razoável de energia.  
 

Não lave na máquina itens muito pequenos que possam cair facilmente do 
cesto.  

Ret irando a louça 
Para evitar que a água escorra do cesto superior para o inferior, esvazie primeiro 
o cesto inferior e depois o superior. 

Os itens estarão quent es! Para evitar danos, aguarde cerca de 
15 minutos após o término do programa antes de ret irar vidros e 
talheres da máquina de lavar louça. 
 



 

 

Carregan do o cesto superi or  

Carre gando o cesto inferior  

Carregan do o suport e de talheres 

O cesto superior foi proje tado para acomodar louças mais 
delicadas e leves, como copos, xícaras de café e chá, além 
de pratos, t igelas pequenas e panelas rasas. Arrume as 
louças e panelas de forma que não sej am deslocadas pelo 
j ato de água. 

Sugerimos que você coloque no cesto inferior itens grandes 
e difíceis de limpar: como panelas, fr igideiras, tampas, 
t ravessas e t igelas, conforme most rado na fi gura. É 
preferível colocar t ravessas e tampas nas laterais das 
prateleiras para evitar bloquear a rotação do braço 
aspersor superior. 

Os talheres devem ser colocados no suporte de talheres separadamente, nas posições 
apropriadas. Evite empilhar os talheres para garant ir uma limpeza efi caz. 



 

 

AVISO 
 

AVISO 
 

Os ingredientes químicos que compõem o detergente são necessários para remover, 
t riturar e dispensar toda a suje ira da máquina de lavar louça. A maioria dos 
detergentes de qualidade comercial são adequados para este fi m. 

O abrilhantador é liberado durante o últ imo enxágue para evitar que a água forme 
gotículas em suas louças, o que pode deixar manchas e marcas. Também melhora a 
secagem, permit indo que a água escorra da louça. A lava-louças foi proje tada para 
uti lizar abrilhantadores líquidos. 

A fr equência de abastecimento do dispenser depende da fr equência com que a louça 
é lavada e da confi guração do abrilhantador uti lizado. 

 O indicador de baixo nível de abrilhantador (  ) acenderá quando for 
necessário mais abrilhantador. 

 Não encha muito o dispenser de abrilhantador. 
 

Função do detergente 

Função do abrilhantador  

Quando r eabastecer o abrilhantador  

Nunca encha o dispenser de abrilhantador com outras substâncias (por exemplo, 
agente de limpeza para máquinas de lavar louça, detergente líquido). Isto pode 
danifi car o aparelho. 
 

 Uso adequado do detergente 
Use apenas detergente específ ico para máquinas de lavar louça. Mantenha o 
detergente em local fr esco e seco. 
Não coloque detergente no dispenser até estar pronto para ligar a máquina 
de lavar louça. 

 
O detergent e para máquina de lavar louça é corro sivo! 
Mant enha o detergent e para lava-louças fora do alcance 
das cr ianças. 
 

Função do detergente e abrilhant ador  



 

 

OBSERVAÇÃO: 

Enchendo o reservat óri o do abrilha ntador 

Pressione este botão conforme 
most rado na fi gura e a tampa do 
abrilhantador abrirá 
automat icamente. 

Feche a tampa no fi nal.  

Despej e o abrilhantador no 
dispenser, tomando cuidado para 
não encher demais. 

O abrilhantador usado nas máquinas de 
lavar louça é um produto especial 
recomendado para aumentar a efi ciência 
da secagem e evitar manchas de água ou 
cal nas peças lavadas. 
Por esta razão, lembre-se de colocar o 
abrilhantador no reservatór io e use 
abrilhantadores produzidos especialmente 
para máquinas de lavar louça. 

Como aju star a configuração do abri lhantador 
Para melhorar o desempenho de secagem com uma quanti dade limitada de 
abrilhantador, o usuário pode aj ustar o consumo da lava-louças. Siga as etapas abaixo. 

1. Abra a porta e ligue o elet rodomést ico. 
2. Dentr o de 60 segundos após ligar o aparelho, pressione o botão Programa por mais 

de 5 segundos e, em seguida, pressione o botão Retardo para entr ar no modo de 
configuração. O indicador de agente de enxágue piscará a uma fr equência de 1Hz. 
A configuração de fábrica é d3. 

3. Pressione o botão Programa novamente para selecionar a configuração adequada 
de acordo com seus hábitos de uso; a configuração mudará na seguinte sequência: 
d3->d4->d5->d1->d2->d3. Quanto maior o número, mais abrilhantador a máquina 
de lavar louça ut iliza. 

4. Se não houver at ividade por 5 segundos, ou pressione o botão de energia para 
fi nalizar e sair do modo de configuração  

 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

Enchimento  do dete rgente  ou Sistema de 
Dosagem Automática  

Pressione este botão conforme 
most rado na fi gura e a tampa do 
detergente abrirá automat icamente. 

Adicione detergente na cavidade 
conforme most rado na fi gura. 
Consulte o Ciclo de Lavagem 
Tabela para a quant idade específ ica 
de detergentes. 
 

Para usar detergente comum (em pó, em 
tabletes etc.), cert if ique-se de que a luz do 

indicador da função “   “ estej a desligada, 
caso contr ário, o desempenho de limpeza 
será afetado. 
 Empurre na direção da seta e feche 

a tampa. 

Você deve selecionar o botão de função “ ”  no painel de contr ole antes 
de usar o Sistema de Dosagem Aut omát ica 
 

Pressione os interruptores esquerdo e 
direito na direção da seta na imagem 
simultaneamente e a tampa do Sistema de 
Dosagem Automát ica abrirá. 

Opções 1. Como encher o detergente 

Opções 2. Como encher o Sistema de Dosagem Automá tic a 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

1. Ret ire o recipiente vazio de detergente líquido e insira o detergente líquido nele 
conforme a Figura 1 (Use apenas detergente líquido para máquina de lavar louça). 
2. Instale o recipiente de recarga ou um novo recipiente conforme a Figura 2. 

1. A capacidade do recipiente de detergente 
líquido é de 300ml.  

2. Os recipientes não são descartáveis e o 
detergente líquido dentr o deles pode ser 
reabastecido pelo próprio usuário após o uso. 

3.  É recomendado subst itui r o recipiente após 
enchê-lo 20 vezes (cerca de 6-8 meses). 

Feche a tampa. 

1. Ut ilize apenas detergente líquido próprio para máquina de lavar louça.  
2. Não misture marcas diferentes de detergentes líquidos. 
3. Não encha a caixa de detergente líquido com líquidos ou produtos de limpeza 

químicos (vinagre, alvej ante, etc.) que não sej am detergentes líquido. 
4. Detergentes líquidos que perderam sua fl uidez e fi caram firmes não devem ser 

usados no sistema automát ico de dosagem de detergente líquido. 
5.  Se for usada uma marca ou t ipo diferente de detergente líquido, cert ifi que-se de 

que o detergente anterior estej a completamente esgotado e, em seguida, remova e 
limpe o tanque de detergente líquido com água corrente. 

6. O abrilhantador usado nas máquinas de lavar louça é um produto especial  
recomendado para aumentar a eficiência da secagem e evitar manchas de água ou 
cal nas peças lavadas. Por esta razão, lembre-se de colocar o abrilhantador no 
reservatór io e use abrilhantadores produzidos especialmente para máquinas de lavar 
louça. 

7. Limpe qualquer abrilhantador derramado fora do reservatório. Caso cont rário, isso 
pode causar uma espuma no próximo ciclo de lavagem, reduzindo o desempenho de 
lavagem do produto.  

 



 

 

SELEÇÃO DO PROGRAMA 

Tabela do ciclo de lavagem 
A tabela abaixo mostra quais programas são os melhores para os níveis de 
resíduos de alimentos 
e quanto detergente é necessário. Também most ra diversas informações sobre 
os programas. Os valores de consumo e a duração do programa são apenas 
indicativos, exceto para o programa ECO. 
 indica que o programa utiliz a abrilha ntador no últim o enxágue. 

Programa Descrição do ciclo  
Pré-

lavagem/ lavagem 
com detergent e 

Tempo de 
duração do 
ciclo (min) 

Consumo de 
energia 
(kWh) 

Água (L) Abrilhant ador 

 
(*EN60436 ) 

Lavagem(45C) 
Enxague 
Enxague(42C) 
Secagem 

24 g 220 0,664 9,5  

 
Aut omát ico 

Pré-lavagem(45C) 
Lavagem(55~65C) 
Enxague 
Enxague 
Enxague(55~65C) 
Secagem 

5/19g 89-174 0,930-1,470 10,3-16,9  

 
Higiene 

Pré-lavagem 
Lavagem(72C) 
Enxágue 
Enxague(65-72C) 
Secagem 

5/19 g  195 1,650-1,720 13,9  

 
Vidro 

Pré-lavagem 
Lavagem(45C) 
Enxágue 
Enxague(55-60C) 
Secagem 

5/19 g  120 0,850-0,925 13,9  

 
90 min 

Lavagem(55C) 
Enxague 
Enxague(60-65C) 
Secagem 

24 g 90 0,955-1,030 11,2  

 



 

 

OBSERVAÇÃO: 

Programa 
Descrição do 

ciclo 

Pré-
lavagem/ lavagem 
com detergent e 

Tempo de 
duração do 
ciclo (min) 

Consumo de 
energia 
(kWh) 

Água (L) Abrilhant ador 

 
58 min 

Lavagem (60º C) 
Enxague 
Enxague (55º C) 
Secagem 

24 g 58 0,905 10,5  

 
Rápido 

Lavagem(45C) 
Enxague 
Enxague(45C) 

15 g 30 0,560 10,3  

 
Aut olimpeza 

Pré-lavagem 
Lavagem(60C) 
Enxague 
Enxague(70-72C) 

5/19 g  130 1,480-1,515 15,1  

 

O programa ECO é adequado para limpar utensílios de mesa 
normalmente suj os, sendo o programa mais efici ente em termos de 
consumo combinado de energia e água para esse uso, e é ut ilizado 
para avaliar a conformidade com a legislação de ecodesign da UE. 

ECO 
(*EN60436) 



 

 

Economizando energia 

Inicia ndo um programa 

Mudando o programa no meio do cicl o 

1. A pré-lavagem da louça causa um aumento no consumo de água e energia, e não é 
recomendado. 

2. A lavagem de louças em uma máquina de lavar louça domést ica geralmente 
consome menos energia e água na fase de uso do que a lavagem manual de louças 
quando a máquina de lavar louça domést ica é usada de acordo com as inst ruções. 

 

1. Ret ire o cesto inferior e superior, insira a louça e empurre-os de volta.  
Recomenda-se carregar primeiro o cesto inferior e depois o superior. 

2. Despej e o detergente. 
3. Insira o plugue na tomada. A font e de alimentação refere-se à últ ima página "Ficha 

do Produto".  Verifi que se o fornecimento de água está ligado com pressão total.  
4. Abra a porta e pressione o botão Liga/ Desliga. 
5. Escolha um programa e a luz indicadora se acenderá. Em seguida, feche a porta e a 

máquina de lavar louça iniciará o ciclo. 
 

Um programa só pode ser alterado se est iver em execução por um curto período de 
tempo, caso cont rário, o detergente pode j á ter sido liberado ou a água de lavagem 
com detergente j á pode ter sido drenada. Neste caso, a máquina de lavar loiça deve 
ser reiniciada e o dispenser de detergente reabastecido. Para reiniciar a máquina de 
lavar louça, siga as inst ruções abaixo: 

1. Abra um pouco a porta para parar a máquina de lavar louça. Assim que o braço 
pulverizador parar de funcionar, você pode abrir a porta completamente. 

2. Pressione o botão Programa por mais de t rês segundos e a máquina entr ará no 
 modo de seleção de programa. 

3. Você pode alterar o programa para a confi guração do ciclo desejado. 
 

3 

 



 

 

AVISO 
 

OBSERVAÇÃO: 

Esqueceu de coloc ar um a louça? 

1. Abra um pouco a porta para interromper a lavagem. 
2. Assim que os braços aspersores pararem de funcionar, você poderá abrir a porta 

completamente. 
3. Insira os pratos esquecidos. 
4. Feche a porta. 
5. A máquina de lavar louça reiniciará automat icamente. 

Um prato esquecido pode ser inserido a qualquer momento antes do dispenser de 
detergente abrir.  Neste caso, siga as inst ruções abaixo: 

É perigoso abrir a porta no meio 
do ciclo, pois o vapor quente 
pode queimar. 

Abert ura automáti ca 
Após a lavagem, a porta abrirá automat icamente para 
obter um melhor efeito de secagem. 

A porta da máquina de lavar louça não deve ser bloqueada 
quando configurada para abrir automat icamente. 
Isso pode at rapalhar a funcionalidade da fechadura da 
porta  



 

 

AVISO 
 

CÓDIGOS DE ERRO 
Em caso de mau funcionamento, a máquina de lavar louça exibirá um código de erro. A 
tabela a seguir most ra os possíveis códigos de erro e suas causas. 

Códi gos  Signi ficado Causas possíveis 

E1 Tempo de entrada de água mais longo A torneira não está aberta, a entrada de água está 
restrita ou a pressão da água está muito baixa 

E3 
Não está atingindo a temperatura 
necessária Mau funcionamento do elemento de aquecimento 

E4 Transbordamento Algum elemento da máquina de lavar louça está 
vazando 

Eb Falha no motor do Sistema de Dosagem 
Automática 

r1 significa falha de comunicação  
r2 significa a interrupção do motor 

Ec Falha do sistema de controle de lavagem Defeito na placa de circuito, bomba de drenagem ou 
falha no motor 

L4 Falha no motor BLDC Falha no motor 

Ed 
Falha na comunicação entre a placa de 
circuito principal e a placa de circuito do 
display 

Fiação com circuito aberto ou interrompida para a 
comunicação 

 

 Em caso de t ransbordamento, desligue o fornecimento principal de água antes 
de chamar um serviço técnico. 

 Se houver água na bandeja base devido a um t ransbordamento ou vazamento,  
remova-a antes de reiniciar a máquina de lavar louça. 

 Se houver um código de erro que não possa ser resolvido, solici te assistência 
profi ssional  



 

 

  

 598 mm 

  

  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 



 

 

Ficha de informações do produto I  

 

  
 

b  

 -   

  

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

a  16  

Altura 82 

Largura 60 

 55 

a  37.9 
a 

 
  

a  
 a  

 

 

 

 

9.5 

a    Integrado 

a  
42 

Classe de emissão de ruído 
a  

 

    

    

 

 

Duração mínima da garant ia oferecida pelo fornecedor (b ): 

Informações adicionais: 

Link para o site do fornecedor, onde as info rmações no ponto 6 do Anexo II do Regulamento da 
Comissão (UE) 2019/2022 (1 ) ( b ) são encont radas: 

(a)  para o programa ECO. 
(b)  as alterações a esses itens não devem ser consideradas relevantes para os fi ns do parágrafo 4 do 

Art igo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369. 
(c) se o banco de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo defi nit ivo desta célula, o 

fornecedor não precisa inserir esses dados. 
(1) Regulamento da Comissão (UE) 2019/2022, de 1º de outubro de 2019, que estabelece requisit os 
de ecodesign para máquinas de lavar louça domést icas, nos termos da Diret iva 2009/125/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, alterando o Regulamento da Comissão (CE) nº 1275/2008 e 
revogando o Regulamento da Comissão (UE) nº 1016/2010 (consulte a página 267 deste Jornal 
Oficial). 
 



 

 

 



Atendimento ao consumidor:
SP (11) 3003-9030 / Demais localidades: 0800 770-6222


